Dispositivo Medico

ACCUNIQ /| PRoGEO

3C500

Analizzatore di composizione corporea

[I1BC300 € un analizzatore di composizione
corporea a 3 frequenze, segmentale e total
body pieghevole (con trolley incluso) che
utilizza un’innovativa tecnologia BIA per
garantire risultati accurati.

Questo strumento all'avanguardia offre
valutazionirapide e precise della

composizione corporea attraverso il display
acolori.

Il dispositivo ha una stampante termica
integrata per il rilascio dello scontrino.

[l report finale dell’analisi, elaborato coniil
Software per la composizione corporea,

e stampabile e a colori. o,

€ 3.990

iva escl.

Trolley
rigido
conruote
incluso

SOFTWARE PER IL REPORT
SU RICHIESTA www.progeomedical.com

Prezzi validi fino al 30/06/2026




Parametririlevati ACCUNIQ BC300

Peso,

Percentuale sovrappeso,
Massa grassa (% /kg),
Massa magra (% /kg),
Massa muscolare (% / kg),
Massa muscolare scheletrica (% / kg),
Proteine (% /kg),

Minerali (% / kg),

Acqua totale (% /L)

Massa cellulare (% /kg),
BMI,

BMR,

Punteggio grasso viscerale,
Bilanciamento arti superiori,
Bilanciamento arti inferiori,
Rapporto vita/fianchi,

Circonferenza addominale (cm) [>= 18 anni],

Impedenza.

Analisi segmentale (braccia, gambe, tronco)

Massa grassa segmentale (kg),
Massa muscolare segmentale (kg).

Stampabili a discrezione del professionista
Peso desiderabile,

Classificazione del fisico,

Eta metabolica [>= 18 anni],

Parametri elettrici.

Specifiche tecniche ACCUNIQ BC300

Modello

ACCUNIQ BC300

Certificazioni

CE Medicale

Direttiva medicale 93/42: Classe lla Dispositivo Medico

Metodo di misurazione

Metodica con 8 elettrodi tattili

Intervallo di frequenze

5,50, 250 kHz

Misurazioni Total body e Segmentale (braccia, gambe, tronco)
Display LCD a colorida 7 pollici diimmediata lettura
Guida vocale Disattivabile

Dispositivo di input

Tastiera o col PC

Dispositivo di trasmissione

Cavo USB

Dispositivo di stampa

Stampante temica per stampa scontrino (integrata) o stampante classica se collegata al

Software per il report

Dimensioni

Vedi disegno in basso

Peso

10,9 kg (peso macchina)
18,7 kg (peso macchina con trolley rigido con ruote)

Tempo di misurazione

meno di 30 secondi

Accuratezza peso 1009
Capacita di peso 10~200 kg
Eta applicabile 5~99 anni

Indumenti

Compensazione del peso degliindumenti che I'utente indossa durante la misurazione

Risultati della misurazione

Display, Scontrino (da stampante integrata),

Software di gestione del report per la composizione corporea (su richiesta)

% | valoriindicati sono validi salvo errori 0 omissioni. Depliant a carattere esclusivamente informativo.
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