
BC380
Dispositivo Medico

Analizzatore di composizione corporea

Il BC380 è un analizzatore di composizione 
corporea a 3 frequenze, segmentale e total 
body dal design elegante che utilizza 
un’innovativa tecnologia BIA per garantire 
risultati accurati, grazie anche all’ausilio di 
una guida vocale in italiano.

Questo strumento all'avanguardia offre 
valutazioni rapide e precise della 
composizione corporea.
Display touch screen a colori.
Il report finale dell’analisi, elaborato con il 
Software per la composizione corporea, 
è stampabile e a colori.

3 ANNIDI GARANZIA

www.progeomedical.com

Disponibile anche 
in versione nera

S O F T W A R E  P E R  I L  R E P O R T  
S U  R I C  H I E S T A

Prezzi validi fino al 30/06/2026

€7.890
€ 5.690

iva escl.



436 mm 641 mm

1029 mm
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Touch screen LCD a colori da 7 pollici di immediata lettura

Display Touch screen, tastiera o col PC

Inclusi cavo USB e Bluetooth 
(il bluetooth è compatibile con PC con sistema operativo Windows, non con MAC e/o con simulatori di Windows)

18 kg

Stampante temica per stampa scontrino (opzionale) o stampante classica se collegata al
Software per report

Vedi disegno in basso

meno di 30 secondi

10~250 kg

5~99 anni

Display

Dispositivo di input

Dispositivo di trasmissione

Dispositivo di stampa

Dimensioni

Peso

Tempo di misurazione

Capacità di peso

Età applicabile

Specifiche tecniche ACCUNIQ BC380

ACCUNIQ BC380

5, 50, 250 kHz

Metodica con 8 elettrodi tattili 

Total body e Segmentale (braccia, gambe, tronco)

Modello

Metodo di misurazione

Intervallo di frequenze

Misurazioni

In italiano (disattivabile)Guida vocale

Stampante termica, Altimetro

Modalità bilancia / Modalità composizione corporea

Display, Scontrino (da stampante opzionale), App ACCUNIQ con QR Code,
Software di gestione del report per la composizione corporea (su richiesta)

Accessori opzionali

Modalità di misurazione

Risultati della misurazione

Parametri rilevati ACCUNIQ BC380

100 gAccuratezza peso

I valori indicati sono validi salvo errori o omissioni. Depliant a carattere esclusivamente informativo.

CE MedicaleCertificazioni
Direttiva medicale 93/42: Classe IIa Dispositivo Medico

Compensazione del peso degli indumenti che l'utente indossa durante la misurazioneIndumenti


